コリ ンズ フィ ルター 取り 付け 時 の DX-SR9 改造 に つい て 


※ 本 改造 は 、2014 年 2 月 の 時 点 で 製造 販売 され て いる Rockwell collins ブラ ンド の メカ ニカ ル ・ フ ィ ル ター を 本 製品 に 取り 付け る と き に 行い ま 
す 。 改造 に は ドラ イ バ ー、 電 子 機器 専用 は ん だ ご て 、 は ん だ 吸い 取り 器具 が 必要 で す 。 

※ 本 改造 は 、 す べ て 自己 責任 と な り ま す 。 作業 の 失敗 に よる 修理 は 、 保 証 期 間 内 で も 有償 に な り ま す 。 
子 基 板 E]-59U を お 求め 頂い た 時 点 で 、 上 記 を ご 理解 いた だ いた も の と させ て 頂き ます の で ご 了承 くだ さい 。 

※ 保 証 認定 用 に 提出 する 送信 機 系 統 図 上 の フィ ルター 桁 3 つ は 、「 セ ラミ ッ ク フ ィ ル ター」 か ら 「 メ カニ カル フィ ルター」 に 書き 換え て くだ さい 。 


① 子 基板 EJ-59U 側 
基板 上 の 印字 に 従い 、 モ ー ド を 合わ せ て 取り 付け た い フ ィ ル ター の 足 を 基板 に 差し 込み 、 則 側 で 3 カ所 の 足 を 半田 付け し ます 。 
AW/CW/SSB、 各 1 個 ず つ 、 合 計 3 個 の フィ ルター が 装着 で きま す 。 
② 本 体 DX-SR9 側 
1 : 取扱 い 説明 書 P.87 の 手順 を よく 読ん で 、 下 側 ケ ー ス を 開き ます 。 
2 : 基板 の ほぼ 中 央 部 分 に 、 下 図 の よう か な 白 枠 が 印刷 され て いま す 。 
3 : 取り 付け る フィ ルター の モー ド に 合わ せ て 、 下 記 の 部 品 を 取り 外し ます 。 外 れ た 半田 や 部 品 が 他 の 場所 に 散っ て 、 シ ョ ー ト な ど を 起こ さ な い よ 
う 十分 ご 注意 くだ さい 。 


・CW フィ ルター  : R718, R717 を 外し て くだ さい 。 
・SSB フィ ルター  : R720, R719 を 外し て くだ さい 。 
・AM フィ ルター  : R722, R721 を 外し て くだ さい 。 


4 : 基板 の 白 枠 と EJ-59U の 切欠 け の 位置 を 合わ せ 、 両 側 の コネ クタ ー を カチ ッ と 音 が する まで 差し 込ん で 固定 し ます 。 
※ 一 度 固定 する と し っ か り と 止ま り ま す 。 本 体 の コネ クタ ー 部 分 が 壊れ る 原因 と な り ま す の で 、 不 要 に 基板 を 抜き 差し し な いで くだ さい 。 
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※ 弊 社 サ ービス セン ター で の 対応 に つい て 
・ お 客 様 が お 持ち の メカ ニカ ル ・ フ ィ ル ター と DX-SR9 を 弊社 サー ビス セン ター に お 送り 頂け れ ば 、E]J-59U に フィ ルター を 取り 付け 、 送 受信 
点検 を 測定 器 で 行い ます 。DX-SR9 の 保証 の 有無 に か か わら ず 、 ご の サー ビス は 有償 で す 。DX-SR8 は 基板 が 異な る た め 、 改 造 は で きま せん 。 
【 対 応 す る メカ ニカ ル ・ フ ィ ル ター】 
*AM 用 526-8695-010/6.0KHz 
*SSB 用 526-8694-010/2.5KHz 
*CW 用 526-8733-010/0.3KHz スー パー ナロー 
*CW 用 526-8693-010/0.5KHz ナロー 
料金 : EJ-59U 基板 込 改造 費用 \5,000 (税別 )+ 運 賃 、 代 引き 手数 料 込 発送 手数 料 \1,200 (税別 ) 
※ フ ィ ル ター の 不具 合 に よる 動作 不良 で も 、 改 造 費 は 申し 受け ます 。 特 に 中 古 品 を お 送り いた だ く 場 合 、 こ の リス ク は 高く な り ま す 。 
フィ ルター の 動作 や 状態 に 関し て は 、 一 切 の 苦情 は 受け 付け ませ ん 。 
※ ご 注意 : 狭 帯 域 の フィ ルター に 付け 替え た うえ で 、 さ ら に DX-SR9 の ナロー モー ド を 使う と 、 音 が 歪 お 、 音 質 が 変わ る な ど 正 し く 機 能 し な く な 
り ま す が 、 異 常 で は あり ませ ん 。 
お 問い 合わ せ : 
アル イン コ 電子 サー ビス セン ター 0120-464-007 平日 10 て 12 ンプ 13< て 17 時 
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パー ソナ ルコ ン ビ ュー ター 
(サウ ンド カー トド 内 諾 ) 


[メカ ニカ ル ・ フ ィ ル ター] に 書き 換え て くだ さい 。 
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